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ІНСПЕКЦІЙНІ ВІЗКИ

C150.11

C155.10

C155.11

Одномісний інспекційний візок призначений для пересування по однопровідних лініях 
електропередачі.
Конструкція із алюмінієвого сплаву з нейлоновими колесами, що монтуються на 
шарикопідшипниках.
Стоянкове гальмо. Нейлонова стрічка для підтримки спини. Підставка для ніг.

Інспекційний візок призначений для пересування по однопровідних лініях 
електропередачі. Розрахований на 1-2 обхідників.
Конструкція із алюмінієвого сплаву з нейлоновими колесами, що монтуються на 
шарикопідшипниках. Стоянкове гальмо. Оснащується лічильником метрів.

Інспекційний візок призначений для пересування по однопровідних лініях 
електропередачі. Розрахований на 2 обхідників.
Конструкція із алюмінієвого сплаву з нейлоновими колесами, що монтуються на 
шарикопідшипниках. Стоянкове гальмо. Оснащується лічильником метрів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ємність
Вага
арт.02

100 кг
6,5 кг
Алюмінієві колеса

ХАРАКТЕРИСТИКИ C155.10.A
Підходить для 1 особи
Довжина 650 мм
Ємність 100 кг
Вага 28 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ C155.10.B
Підходить для 2 осіб
Довжина 1000 мм
Ємність 200 кг
Вага 38 кг

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

707 
709

Ручні дискові гальма блокування зворотного обертання
Пристрій зміни кута нахилу візка (тільки для моделі C155.10.B ) 

арт.02      Алюмінієві колеса

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ємність
Вага

200 кг 
82 кг

707

арт.02

Ручні дискові гальма 
блокування зворотного 
обертання
Алюмінієві колеса

АРТ.709

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. 
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.


